                                 国标委工一函[2009]13号

关于批准GB/T 615－2006《化学试剂 沸程测定通用方法》国家标准第1号修改单的函
全国化学标准化技术委员会：

你标委会关于报批化学试剂相关标准修改单的函（化标委字[2009]03号）收悉。经研究，批准GB/T 615－2006《化学试剂 沸程测定通用方法》国家标准第1号修改单，于2009年7月1日起实施，并在《中国标准化》杂志2009年第5期公布。

修改单见附件。

附件：GB/T 615－2006《化学试剂 沸程测定通用方法》国家标准第1号修改单
二○○九年三月二十四日        
附件：

GB/T 615－2006《化学试剂 沸程测定通用方法》
国家标准第1号修改单
本修改单经国家标准化管理委员会于2009年3月24日批准，自2009年7月1日起实施。

GB/T 615－2006《化学试剂 沸程测定通用方法》国家标准中修改内容如下：

表B.3沸程温度随气压变化的校正值修改为：

表B.3  沸程温度随气压变化的校正值

	标准中规定的沸程温度/℃
	气压相差1hPa的校正值/℃

	10 ～ 30
	0.026

	30 ～ 50
	0.029

	50 ～ 70
	0.030

	70 ～ 90
	0.032

	90 ～ 110
	0.034

	110 ～ 130
	0.035

	130 ～ 150
	0.038

	150 ～ 170
	0.039

	170 ～ 190
	0.041

	190 ～ 210
	0.043

	210 ～ 230
	0.044

	230 ～ 250
	0.047

	250 ～ 270
	0.048

	270 ～ 290
	0.050

	290 ～ 310
	0.052

	310 ～ 330
	0.053

	330 ～ 350
	0.056

	350 ～ 370
	0.057

	370 ～ 390
	0.059

	390 ～ 410
	0.061


主题词：国家标准  修改单  函
抄送：质检总局，中国标准出版社，《中国标准化》杂志社。
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