附件1：

GB 16916.1-2003《家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分：一般规则》
国家标准第1号修改单
本修改单经国家标准化管理委员会于2010年2月5日批准，自2010年3月1日起实施。

一、4.1.2.2的注2修改为：
注2： IΔn≤0.03A的动作功能与电源电压有关且电源电压故障时不能自动断开的 RCCB，在电源电压故障时如出现接地故障电流应能脱扣，试验方法按9.9.5。

二、9.9.5的后面增加以下段落：

对IΔn≤0.03A的动作功能与电源电压有关且电源电压故障时不能自动断开的 RCCB，RCCB处于闭合位置，S2断开，断开S1切断电源电压，RCCB不应断开。

接着，重新闭合S1，在电源端施加50V电压（相对地电压），闭合S2对RCCB的一极通以IΔn， RCCB应能脱扣。

三、前言中11行，删去：“试验方法目前暂按GB 6829的有关要求执行。”
附件2：
GB 16917.1-2003《家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第1部分：一般规则》
国家标准第1号修改单
本修改单经国家标准化管理委员会于2010年2月5日批准，自2010年3月1日起实施。

一、4.1.2.2的注2修改为：
注2： IΔn≤0.03A的动作功能与电源电压有关且电源电压故障时不能自动断开的 RCBO，在电源电压故障时如出现接地故障电流应能脱扣，试验方法按9.9.1.5。

二、9.9.1.5的后面增加以下段落：

对IΔn≤0.03A的动作功能与电源电压有关且电源电压故障时不能自动断开的 RCBO，RCBO处于闭合位置，S2断开，断开S1切断电源电压，RCBO不应断开。

接着，重新闭合S1，在电源端施加50V电压（相对地电压），闭合S2对RCBO的一极通以IΔn， RCBO应能脱扣。

三、表A.3中的试验程序E0栏修改为：

	E0
	1 所有其他In额定值
IΔn 最小
	
	


四、前言中13行，删去： “试验方法目前暂按GB 6829的有关要求执行。”。
附件3：
GB 3883.18-2009《手持式电动工具的安全 第二部分：石材
切割机的专用要求》国家标准第1号修改单
本修改单经国家标准化管理委员会于2010年2月5日批准，自2010年3月1日起实施。

一、第Ⅲ页的倒数两行修改为：

——修改原标准的7.13为本部分的8.12.1。

二、1.1条修改为：

本部分适用于以金刚石锯片进行手持操作的石材切割机（以下简称切割机，见图1）。

三、21.16中第二行的“切割机应或者是：”修改为“带水源的切割机应或者是：”。

四、21.102中第四行的“工具的水管接到外接水源上”前增加“供水软管及软管与工具出水阀间的联接处，在室温下经受2倍最大进口压力的静压，历时5min。紧接着，”。

